
渉一ラ・グラフ

郷睨　　仁　木　榮　次

①ポーラログラフ自記躾置の外観

　　（柳本製作所の最新型）

　全腔が暗函に牧まり，橡洗

　計だけ外部にある。窓の直

　ぐ内部にポテンシコメータ

　ードラムがあり，その調節

　をその前の三つの把手で行

　う。電腰を中央の電堅計で

　見ながら操作できる。
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②ポーラログラフ自記装置全題

　を組立てた所（奮型）

　左端のAがポテソシaメー

　タードラム，Bカ：フォ1・ド

　ラムて同期篭戴機で画韓す

　るo中央Cがポーラvグラ

　フ電騨漕，Dは瞼流．［十で二

　の光をBのフォ1・ドラムに

　入れ，「1丑紙上に記録する
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③BHC　r一嘱のポーラログラフ曲繊

CLBHC　r一睦の結晶
融甲占

私晶型

光申由角

複屈折

凪折寧の範園

Il．5　DC

2軸犠型
65Lコ

中程度

1，60～1．635
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①最近領入されたBairdの自R赤外分光器

　体女奮照）

②Ba’rdの分光器で記鋒されたアンモニアガ

　の廊外糠吸牧曲線

　　　　　　　　解　　蹴

　　　　　　藤　森　榮　二

③饗外縁用自記分光光度計（rl立製作所提供）

　波長220～500M！J．レこおける吸牧特性を：3～9分

　でrl記記録できる。

呵べ・・tクマン石英分光光度計（DV型）

　1，r税及び紫外線吸牧並びに騒光スペクトル

　分祈に用いられ操作が筒軍ですく“れているひ
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日立直硯型質量分析計
180°型，イオソ牛便52　rnm，分解能約

60，精度約1％，最低必Pt・b“ス量1cc

ati’atm，眞室漏洩探知機として使用し得

る中央のブラウソ管上に存在比曲腺があ

らわれるから瞬間的に記録ができるp
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　　存在比曲線測定例

（A－O，・－N2混合氣豊の分析）
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日立RM＿A型質量分析計

90°型，磁場4三脛130mm，分解能条勺

120，　言己録時間　20　6｝精度　D5％　感度

10’51　最低必要ガス量0・1cc　at／atm
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②大島・藤田式高温ぜんまい＃

　高温における物質の物理的又は化學的愛化聖

　知るため，重最の蓮績的測定を行う装置で左

　端り細長い硝子管か装置の主膿で石英製7・プ

　リングをおさめている。机上の右端は附陽計

　難である。　（木文滲照・東畑）

3），③’高局渡容量分祈装置

　原理的には電導度分析法で

あるが，高周波登振器を利用

して電極を省略し且つ滴定中

に装置の操作を必要としない

ので極めて簡軍に滴定を行い

罪る。　（旭硝子橡式曾杜研究

所提供・森）
‘祈”伽声斤乙rア畑
ρ＝6セー農なた尺ど＝5六，G

6．＝a4‘E
乙＝60mm．φ4亡

①誉蓼式ガス分祈計を使用した水ト窟讃混合比自動

　醐節記録計（横河電擬製作所提供）

　HrN2分析用共娠管（A）に漉合ガスを入れ，これと

分析言1州獲振器（B）と組合せて自働登振させ，調節録記

計（C）に人れH．，　％が指示される（65～85」1‘）。（F）は

補正鵬鰍振管である・電動調鰍構Φ）ICkb，　H2

楡迭管のバルブの開閉をr働rl雛講簡する。（E）は油人

電磁切讐スイッチである。　（藤探）
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